爆炸性环境用照明灯具技术规范
（征求意见稿）编制说明

一、工作简况 
[bookmark: _GoBack]（一）任务来源 
《爆炸性环境用照明灯具技术规范》是根据中国电器工业协会2016年下达的团体标准制修订计划制定的，项目计划编号为“CEEIA2016034”，计划完成时间为2018年。该计划项目由中国电器工业协会标准委员会（中电协[2016] 268号）提出并归口。 
（二）标准制定的目的和意义 
本标准的制定借鉴了“3C”认证制度和防爆电气产品生产许可证制度经验，重点关注产品工艺细节的优化，通过制定行业团体标准，提升中国防爆灯具行业的整体品牌影响力与竞争力。 
标准制定可解决防爆灯具行业GB3836系列、GB7000系列相互独立运行，企业生产规模小、技术参差不齐、元器件优劣不等现状，结合防爆要求、灯具安规和性能要求，塑造高品质防爆灯具技术规范，以指导、提高和监督制造商生产制造水平，规范安装者的操作和确保使用者的人身和财产安全。
（三）主要工作过程 
按照团体标准制修订程序的要求，《爆炸性环境用照明灯具技术规范》团体标准的编制完成了以下工作： 
1. 资料的收集 
在标准编制过程中，起草工作组收集了以下资料： 
GB 7000.1 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB 7000.201 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具
GB 7000.202 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具
GB 7000.203 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
GB 7000.204 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具
GB 7000.208 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯
GB 7000.7 投光灯具安全要求
GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求
GB/T 26178 光通量的测量方法
GB 3836.1 爆炸性环境 第1部分 设备 通用要求
GB 3836.2 爆炸性环境 第2部分 由隔爆外壳“d”保护的设备
GB 3836.3 爆炸性环境 第3部分 由增安型“e”保护的设备
GB 3836.8 爆炸性环境 第8部分 由“n”型保护的设备
GB 12476.1 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分 通用要求
GB 12476.5 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分 外壳保护型“tD”
GB 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） 


2. 标准的起草 
（1） 2016年底——2017年1月，项目组完成标准的前期预研工作，主要对国内以及国际国外标准组织或机构关于爆炸性环境用照明灯具技术要求的现状和问题进行调研和分析。 
（2） 2016年12月，项目组召开会议，正式启动了《爆炸性环境用照明灯具技术规范》团体标准的编制工作。会议明确了标准编制的基本思路和计划进度安排，组建标准起草工作组。 
（3） 2016年12月——2017年9月，起草组完成资料收集、翻译及分析研究工作，确立了标准的基本技术内容，形成工作组讨论稿第一稿。 
（4） 2017年3月，邀请广州特种机电设备检测研究院、国家防爆设备质量监督检验中心（广东）、机械工业低压防爆电器产品质量监督检验中心、国家煤矿防爆安全质量监督检验中心，沈阳电气传动研究所、中海油天津化工研究设计院有限公司、佳木斯防爆电机、华荣科技股份有限公司、新黎明科技股份有限公司、电光防爆科技股份有限公司、威凯检测技术有限公司等单位的专家对标准进行研讨，进一步完善了工作组讨论稿。 
（5） 2016年12月——2017年9月，起草组分别召开了多次内部讨论会，对标准草案稿逐条进行了梳理和修改，形成了征求意见稿。 

二、《爆炸性环境用照明灯具技术规范》团体标准编制原则、标准的主要内容和依据来源 
（一）编制原则 
该技术规范的编制主要遵循了统一性、协调性、普适性和实用性原则。 
1. 统一性 
该技术规范是GB 3836系列标准、GB 12476系列标准、GB 7000系列标准、GB 17743和GB 17625等标准的主体内容、术语等方面保持了一致。 
2. 协调性 
为了达到标准整体协调的目的，该技术规范按照现行的GB 3836系列标准、GB 12476系列标准、GB 7000系列标准、GB 17743和GB 17625等标准给出的规则起草。该技术规范规定了遵循防爆安全性为主，GB 7000与GB 3836相比较，有冲突的项目以GB 3836要求为准，相似时，取二者要求较高的技术条款的基本原则。 
3. 普适性 
该技术规范旨在评价防爆灯具对于GB 3836系列标准、GB 12476系列标准、GB 7000系列标准、GB 17743和GB 17625等标准的符合情况，并给提出了爆炸性环境用照明灯具光电性能要求,涵盖了绝大部分的防爆灯具的安全、性能要求。 
4. 实用性 
该技术规范的编制参阅了大量的国内外关于灯具和防爆设备相关标准文件，在充分借鉴已有经验的基础上，该技术规范规定了爆炸性环境用防爆灯具的技术要求和试验方法，其中包括通用安全要求、防爆性能要求和光电性能要求。遵循该技术规范可以实现指导制造商进行防爆灯具的设计、生产、安装和使用。
（二）标准的主要内容和依据来源 
1. 依据来源 
该技术规范编制过程中，主要参考了GB 3836系列标准、GB 12476系列标准、GB 7000系列标准、GB 17743和GB 17625等标准给出的规则起草。
2. 主要内容 
该技术规范规定了对爆炸性环境用照明灯具技术规范要求基本原则、试验方法、评判标准等方面的内容。 
（1）基本原则 
该技术规范规定了遵循防爆安全性为主，GB 7000与GB 3836相比较，有冲突的项目以GB 3836要求为准，相似时，取二者要求较高的技术条款的基本原则。检验检测机构在制造商自愿申请的基础上开展防爆灯具的检验检测工作，检验检测机构应对防爆灯具检验检测的规则及结果应实事求是、客观公正,检验过程及结果不受任何利益相关方的控制。 
（2）试验方法 
该技术规范规定了防爆灯具的通用防爆技术要求，结合GB 7000灯具通用安全要求，EMC电磁兼容要求，和灯具的光电性能要求，制定出相应的检验检测试验方法，评估防爆灯具的安全和性能是否符合该技术规范的规定。 
（3）评判标准 
该技术规范规定了与GB 3836系列标准、GB 12476系列标准、GB 7000系列标准、GB 17743和GB 17625等标准相一致的评判标准。
 
三、与国际、国外同类标准水平的对比情况 
国外IEC 60079系列、IEC 60598系列、IEC 61241系列等国际标准与我国GB 3836系列、GB 7000系列、GB 12476系列标准相一致。国外、国内相关标准条款对于防爆灯具的安全规定、性能要求均与独立的形式发布，尚未有一本可以涵盖防爆灯具所有安全和性能于一体的技术规范。该技术规范所有标准条款均与国际国内标准条款相一致，综合考虑了国际标准和我国国家标准的最新标准条款。综上所述，国际、国内尚无对防爆灯具结合安全和性能于一体的标准，因此，该技术规范可以相应地填补这一空白。 

四、与有关的现行法律、法规和标准的关系
在与法律法规、强制性标准的协调方面，该技术规范严格遵循GB 3836系列标准、GB 12476系列标准、GB 7000系列标准、GB 17743和GB 17625等标准相协调，从而确保该技术规范可为相关法律法规的制定和实施提供支撑。
 
五、重大分歧意见的处理经过和依据 
该技术规范编制过程中，无重大分歧意见。
 
六、作为推荐性团体标准的建议 
该技术规范是支撑标准制修订工作的基础性团体标准，建议作为推荐性团体标准。 

七、废止现行有关标准的建议 
无。
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